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ATLS - Automated Truck Loading o
System [z eng. Automatyczny system

zatadunku ciezaréwek] jest

rozwigzaniem do automatycznego

zatadunku naczep i kontenerow

samochodowych.
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Redukcja floty o 70%.

Zmniejszenie kosztéw pracy o 100%
w obszarze zatadunku.

Czas zatadunku catego cyklu trwajacy miedzy
6-8 minut.

Automatyczne tadowanie roztadowywanie catego
tadunku za jednym razem.

Zmniejszenie emisji Co? atego tad

Optymalizacja przestrzeni
magazynowej (mniej dokdw przy tej samej
objetosci magazynu).

Brak koniecznosci dodatkowych modyfikacji
W naczepach.

Zwiekszenie wydajnosci 1 doku.

Zredukowanie przejazdéw woézkami widtowymi.

Praca 24/7 powodujaca niskie koszty. .
Zmniejszenie powierzchni potrzebnej do zatadunku. &l ,‘

Mozliwos¢ dostaw Just In Time i Just In Sequence. i —~ /  ind

Adudhi

Poprawa warunkow bezpieczenstwa dla
pracownikéw w obszarze dokow. <

Eliminacja uszkodzen produktéw poprzez y :
automatyzacje zatadunku. j @ @

Mozliwosc¢ zatadunku palet ] [ | )

w orientacji LSL oraz SSL. tadunki sktadowane na ' ; G gzl ‘—-g'« ,

paletach EURO, INDU, DHP




Kluczowe dla uzytkownika ATLS jest znaczne skrécenie czasu
zatadunku naczepy (zatadunek jednej naczepy trwa od

40 minut do 1,5 h, wynika to z informacji ES od klientéw).

Za pomoca systemu czas ten ulega skrdoceniu do 6 minut).

To szczegdlnie wazne, bo szybki i bezpieczny zatadunek
samochodoéw ciezarowych jest newralgicznym obszarem
wspotczesnego tancucha dostaw. Proponowane przez Europa
Systems rozwigzanie jest adresowane m.in. do takich branz jak
FMCG, Automotive oraz Beverage, gdzie niezbednym staje sie
usprawnianie proceséw zatadunkowych produktéw.

System ATLS jest polecany zwtaszcza dla firm, w ktérych
wysytki towardéw na paletach wynosza minimum 40 palet

na godzine.
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TRZYMAJ REKE NA PULSIE DZIEKI
SYSTEMOWI ES QVIEW

Europa Systems oferuje dodatkowe ustugi, do ktérych nalezy
zintegrowane i autorskie oprogramowanie informatyczne dla
Przemystu 4.0 w zakresie przetwarzania, monitorowania

Maksymalna masa tadunku 25000kg i wizualizacji danych w czasie rzeczywistym.

Raportowanie i monitoring ilosci wysytek, czasu zatadunku.

Predkos¢ zatadunku / roztadunku [EChUlY Wizualizacja raportéw i historii zlecen zatadunkowych.

Integracja z systemami nadrzednymi ERP, SAP.

W i hni 16 mx3,5m ) o 4
ymagana powierzchnia : Predykcja czynnosci serwisowych.

Automatyczna zmiana potozenia [R7A740015 1 Eoi
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